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Thank you for choosing GEEKVAPE

* For better user experience, please read the user
manual before starting your vape journey.

* Please keep the user manual for future reference.

OVERVIEW

@7 Drip Tip

FILLING THE E-LIQUID

Get the product p

PRODUCT PARAMETERS

» Output Voltage: 8.5V

» Support resistance range: 0.1 ohm - 3 ohm
» Battery capacity: 2500mAh

* Charging specification: 5V/2.0A

> Low voltage warning: 3.3V£0.1V

> PCBA Temperature alarm: 85°C

» Longest vaping time: 10+ 1s

> Working temperature: -10°C~40°C

» Stand-by current: < 10uA

» Storage temperature: -20°C~60°C

10. Tips and Protection:
(DBattery anti-reverse connection protection (battery reverse
connection does not damage the board card).
(@Atomizer resistance <=0.08ohm output short circuit prompt 2
seconds.
(3No atomizer or atomizer resistance >=3.50hm, no atomizer prompt 2
seconds.
@Before output voltage of single battery <3.2V before output or
<2.8Vin output stop output, low voltage prompt 2 seconds.
®Motherboard temperature >65°C before output or BBB>85°C in
output, equipment overheating prompt 2 seconds.
(®Smoke more than 10s in a single time, stop the output, timeout
prompt 2 seconds.
@In the locked state, "+" and "-" keys are used to adjust
parameters. Press the lock screen prompt for 2 seconds.

11. Atomizer identification:

ATTENTION

* The product is not intended for pregnant women
and those who are under the age of 21.

* Keep away from fire or extreme heat.

* Avoid impact.

CUSTOMER SERVICE

g Servicein
China

Main Page: www.geekvape.com Website: www.geekvape.com
Address: 7th Floor, No.3 West Block, Address: 7464 Nineteen Mile Road,
LaoBing Building, XingYe Road #3012, Sterling Heights, MI, 48314 USA
Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen, Phone: (866) 877-4335
GuangDong, China. P.R.C. 518502. Email: service@geekvapeusa.com
Phone: 1-866-985-6876 Available time: Mon-Fri, 9AM to
Email: support@geekvape.com 5PM EST

Available time:24/7

Service
in PH

= s

in USA

Top Cap INSTRUCTIONS @In the standby interface, it will monitor whether the atomizer is Website: www.geekvape.com
changed and update the latest atomizer resistance value. im?l"ﬁeell.“’ap_ﬁw@;g."ﬂ:{;?msp'ﬂ
Top Fill Chimney F=> Airflow Control d: Af display after the b — @When a new atomizer is inserted, the screen jumps to the new G‘G“Vf& © time:Mon-Fri; ©
° ontro 1. Powered: After poweron display a er_t N _ootammat_lon screen. atomizer prompt interface, which prompts the user with the new
2. Turn on: Press the Fire button 5 times in quick succession within 2s atomizer resistance value.
Chamber to turn on the device. (Enter the standby screen after the boot @Click the '+ key or the o key to confirm
animation.) @ s o : . .
@When the original atomizer is removed, the atomizer resistance H
3. Turn off: Press the Fire button 5 times in quick succession within 2s vf’aluewillauto‘ﬂaﬁcally r:setlto zerov ‘Z ! ANTI-COUNTERFEITING CHECK
;iit:q;:ﬁf:‘ E:Zi;‘{‘:;ghe screen tuns off while the shutdown 12. Bypass mode: Full power output, but maximum power does not Website authenticity check
Silica Gl : : . . exceed 100W. N
flica Glass a 4, Power regulation: In POWER working mode, click "+" or "-" to 13 V:rsian information display: @ Go to www.geekvape.com and find PRODUCT
—— @ Zdjust POWER, P:WfER stzp 0.5W, 5—100;IV cycle, long press the @ Power off the machine, then pressthe “+” & “ “button at the VERIFICATION at the bottom of the main page.
Fill with liquid Place back the top cap utton to enter the ast.a justment mode. same time and more than 2 seconds, the screen can display the
Coil Head as shown in picture 5. VPC mode adjustment: Theo_utput powerofeach second can be software version information; PRODUCT VERIFICATION
Base set (5 Qarameters).The power in the first 4 seconds can be set (@ Software version information: GEEKVAPE YEAR-Month-DAY Vx.xx,
i 4 . Factory data reset: After entering the version information interface,
7 - according to user needs, and the power output of the last set value 14. Factory dat. t: Aft ing th ion inf ion interf o =
is fixed in the 5th second and the next 10 seconds.|f set: 25, 25, 25, press 25 with the three keys "FIRE" and "+" and "-" to display the
Gold Plated REPLACE THE COIL 25,30. Thatis, the first 4 seconds are all 25W output;30W output interface for restoring factory Settings and initialize all user
Pgs‘»t.w: ;m 6 ;rotm 5;0‘19 secc:)ndsAAt?‘d S;:F?:k 25 for 3 i to enter th parameters. (@ Scratch the code bar under the label on the box and enter
- Enter Settings: Press the ey 25 for 3 times to enter the 15. Stealth mode: To go into Stealth mode, press the Fire and '+' and '-' the 12-digi i i
N . 2 y git security number in the blank on the webpage.
=3 setting state; keys for two seconds.
® 'L)JSE;'C Charging T Ex'; se_tti:gs: Lgng press _the EI\REAkey 0.8s tg CTWP the change 16. Switching Display Style: In Settings mode, hold down the '+' and
or an ex!tt e setting state_ (it will exit automatically after 5S no '-" keys simultaneously for 1 second to switch to the next theme
w ¥ Fire Butt operation under the setting state). 17. A-Lock:
ire Button i i . . g
ArLock & 8. S‘w')llt';?s\:l:el'léllgg L“e?/dzes.for:mmes toenter the setting state @Push down/up the A-Lock just to lock or unlock the screen. When o
g P ; it locked, the screen return to the main interface.
< ] )y i »
w —— Display Screen ., ,The Icursorstays in the upper left comer of the work mode, press @When it locked all the button is invalild except turn on/off the o X L
- 5 - i ing i
g "+" or "-" key, vape @ Click ‘Go’ and a pop-up window shall appear confirming if
(30ptional modes include: POWER, VPC, BYPASS. A 1] . . duct is authenticall de.
. Function Buttons » Turn the atomizer upside down. 9. ltll/.lmber of smoking mouth reset and restore: \sf,ln the locked Ztat:e,the screen will show the lock interface for 25 your product is authentically made.
® VAR Counterclockwise twist the base to remove it. (DPress the FIRE key 2S for 3 times to enter the setting state; atter press any button. . O A .
» After removing the base, pull out the old coil and replace with a (@Press the Fire key to switch the cursor and stay in the Puff display 18. Screen brlghtness adjustment: In the standby |nterface, hold system, thank you for purchasing
g »P P ‘b‘ N down the Fire button and '+' button for 1 second to display the Authentic Geek Vape!
new on.e. . ;"" "4 or " to clear th brightness adjustment icon and step up the brightness by :L';“ﬂ”;:’;:::;l";‘:gi:;w
> Clockwise twist the base back. ,;\TPress \hior - 'toclear the curre|.1 ’ percentage. Hold down the Fire button and '-' button to dim the N
@Press "+" or "-" again to restore the current value. brightness of the screen.
or 03 05
Merci d'avoir choisi GEEKVAPE REMPLIR LE E-LIQUIDE PARAMETRES DU PRODUIT 9. Nombre de réinitialisation et de restauration de la bouche 15. hFlIodetfurtif; Pour Padsse: Zn mode fULﬁﬂ appuyez sur les touches SERVICE CLIENTS
. . P - . : eu et «+» et «-» pendant deux secondes.
Pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez ! o fumante: ) R R
lire le manuel d'utilisa?ion avant de comn’;encer > Tension de sortie: 8,5V (DAppuyez 3 fois sur la touche FIRE 2S pour entrer dans 'état de 16.C destyled : En mode Paramétres, : Service en E Un service
t d » Gamme de résistance de soutien: 0,1 ohm -3 ohm réglage; maintenez simultanément les touches «+» et «-» enfoncées pendant Chine aux Etats-Unis
. \\//0 rfilvoyage eva Fe- | d'utilisati > Capacité de la batterie: 2500mAh @Appuyez sur la touche Feu pour changer le curseur et rester dans 1 seconde pour passer au theme suivant. Page principale: www.geekvape.com Site Web: www.geekvape.com
cuitez conserver le manuel d utilisation pour > Spécification de charge: 5V / 2.0A la barre d'affichage Puff; 17. Un verrou: Adresse: 7éme étage, bloc ouestn °3, Adresse: 7464 Nineteen Mile Road,
référence future. » Avertissement de basse tension: 3,3V + 0,1V (3 Appuyez sur "+" ou "-" pour effacer le curre. @® Appyyez vers,le bas/\‘/ers leyhaut surle A.—Lockjus.teypoyr béti)Tgnt LazBi{ng}?utBe X“*ngesﬂ ° 3ohlz, ?‘Ttugg Hgigghéz’ n;;,;sgg;é Etats-Unis
> Alarme de température PCBA: 85 °C @ Appuyez a nouveau sur "+" ou "-" pour restaurer la valeur actuelle. verrouiller ou déverrouiller 'écran. Une fois verrouillé, I'écran ;“i;;g:% ésh‘”nce P,eR,S,OSIQYSGZ_EnZ en. Ci\?rprieol:”:e.r‘vice’@geékvapeusa.ccm
> Temps de vapotage le plus long: 10%1s 10. Conseils et protection: revient a l'interface principale. Téléphone: 1-866-985-6876 Heure disponible : Lun-Ven , 9h a
> T érature de travail: -10 °C ~ 40 °C (DProtection de connexion anti-retour de la batterie (la connexion @Lorsqu'il est verrouillé, tous les boutons sont invalides, sauf Courriel: support@geekvape.com 17h HNE
empérature de travail: N , o I steindre | Temps disponible : 24/7
» Courant de veille: < 10uA inversée de la batterie n'endommage pas la carte de la carte). a umer/éteindre la vape.
APERGU 2 d . Kage: -20°C ~ 60°C @ Résistance de ['atomiseur <= 0.08ohm en sortie de court-circuit (3Dans I'état verrouillé, l'écran affichera l'interface de verrouillage
» = @ 2 = » Temperature de stockage: - invite 2 secondes. pendant 2S aprés avoir appuyé sur n'importe quel bouton. Un service
Pointe glissante Obtenez le produit Twist pour ouvrir le (3Aucun atomiseur ou résistance d'atomiseur > = 3,5 ohms, aucune 18. Réglage de la luminosité de I'écran: Dans l'interface de veille, en PH
capuchon supérieur invite d'atomiseur 2 secondes. maintenez les boutons Fire et «+» enfoncés pendant 1 seconde Site Web: www.geekvape.com
Top Cap @ — @Avant la tension de sortie de la batterie unique <3,2 V avant la pour afficher l'icone de réglage de la luminosité et augmenter la Courriel: GeekvapePH@gmail.com
Cheminde & INSTRUCTIONS sortie ou <2,8V dans la sortie d'arrét de sortie, invite de basse ‘luvminosité en pourcentage. Maintenez le buvu'ton Fire et le bouton \'j:"“(;?edd‘flgleng'%%g”l‘!;i'j"o‘é'g;”+8
remplissage ) . | . N . . o tension 2 secondes. -' enfoncés pour atténuer la luminosité de ['écran.
par le haut gg?rtrole du flux L gl,';:ﬁ:":;‘oﬁpgzsd?nf:rsésgzus tension, laffichage aprés l'écran (®Température de la carte mére> 65 output avant la sortie ou BBB>
Chamb 2. Allumer: Appuyez sur le bouton Fire 5 fois en succession rapide 8,5 ‘Censortie, la surchauffe de [ equ.\pem?nt demanfje 2 §ec.ondes.
amore dans les 2 secondes pour allumer l'appareil. (Entrez dans I'écran de ©Fumezplus de 105 en une seule fois, arrétez la sortie, délai CONTROLE ANTI-CONTREFACON
veille aprés 'animation de démarrage.) d'expiration de 2 secondes. PRTII 5 PR .
3. Eteindre: Appuyez sur le bouton Fire 5 fois en succession rapide (@Dans I'état verrouillé, les touches "+" et "-" sont utilisées pour Verification d” Authenticité du Site Web
. dans les 2 secondes pour éteindre I'appareil. (L'écran s'éteint régler les parametres. Appuyez sur l'invite de I'écran de verrouillage (@ Allez sur www.geekvape.com et trouvez VERIFICATION DU
Verre desilice pe’ndant que l'animation d'arrét est affichée.) pendant 2 secondes. PRODUIT en bas de la page principale.
B — B — 4. Régulation de puissance: En mode de fonctionnement POWER, 11. Identification de l'atomiseur:
emplissez de liquide emettez le capuchon cliquez sur "+" ou "-" pour régler 3 step 0.5W, cycle (DDans l'interface de veille, il surveillera si 'atomiseur est modifié et PRODUCT VERIFICATION
R | de liquid R ttez | hi | ler POWER, POWER 0.5W, { 0 ,
a i supérieur comme 5-100W, appuyez longuement sur le bouton pour entrer dans le mettra a jour la derniére valeur de résistance de l'atomiseur.
Téte de bobine ' o : "
Base indiqué sur l'image mode deréglagerapide. . @Lorsqu'un nouvel atomiseur est inséré, I'écran passe a la nouvelle
5 Reglige d",' T,Ddz Ve L? pulssince (.je sortledde craq:e secz_)‘nde interface d'invite de ['atomiseur, qui demande a ['utilisateur la
’s’ee:;:ctirees ?guieéireﬁzrgalg:ee;ezhcaﬂg:Izseasn;eesoia:ssdzsl'uzlries;ntleeurfset nouvelle valeur de résistance de l'atomiseur. (@ Grattez la barre de code sous I'étiquette sur la boite et
N P ) ; acli . i
Plaqué or Broche REMPLACEMENT DE LA BOBINE la puissance de sortie de la derniére valeur définie est fixée dans la i,‘cnquez S‘frla u?uche «‘+»‘o.u surla tm.ic/he “” pourcon,f\rmer. entrez le numéro de sécurité a 12 chiffres dans l'espace
positive ) 5e seconde et les 10 secondes suivantes. Si défini: 25, 25, 25, 25, 30. \?,Lorsgue I'atomiseur d origine est rellrve, I‘? ve?leur de résistance de vide sur la page Web.
3 Autrement dit, les 4 premiéres secondes correspondent toutes a une ! atomlseuis.era z.automa.t\quemem remiseazero. .
Cﬁa;gement sortie de 25 W; une sortie de 30 W de 5 & 10 secondes. Et ainsi de 12. Mode de dérivation: Puissance de sortie totale, mais la puissance
USB-C Port suite... maximale ne dépasse pas 100 W.
6. Entrez les paramétres: Appuyez 3 fois sur la touche FIRE 2S pour 13. Affichage des informations de version:
ggutond‘ entrer dans |'état de réglage; (DEteignez la machine, puis appuyez sur le bouton « +» et «-» en ATTENTION o
'incendie 7. Quitter | étres: A I tsur la touche FIRE & @ ] ) - . s
Un verrou Quitter les parame res: Appuyez longuement sur la OHS e méme te.rnps etplus de.Z seconde.s? I'écran peut afficher les * Le produit n'est pas destiné aux femmes enceintes et & _ . .
. Ecran d'affichage pendant 0,8 s pour confirmer le changement et quitter l'état de informations sur la version du logiciel ; lles d ins de 21 @) Cliquez sur «Go» et une fenédtre pop-up apparaitra
réglaglel (il se fermera automatiquement aprés 5 S aucune opération @Informations sur la version du logiciel : GEEKVAPE N .T_e es ﬁ,mmtn; ? anj. la chal tré confirmant si votre produit est authentiquement fabriqué.
> Retournez l'atomiseur. s éc}:us l eta;de reglagﬂe).f " . ANNEE-Mois-JOUR Vx.xx, ) Ee_nlr al ecar u feu ou de la chaleur extreme.
— Boutons de Dans le sens antihoraire, dévissez la base de |'atomiseur - Changer de mode de fonctionnement: o 14. Réinitialisation des données d'usine: Aprés étre entré dans vitez les chocs. e i ey
fonction "-" / "+" : (@Appuyez 3 fois sur la touche FIRE 2S pour entrer dans |'état de " . N . N system, thank you for purchasing.
pour la retirer. réglage; l'interface des informations de version, appuyez sur 25 avec les trois Authentic Geek Vape!
> Apreés avoir retiré la pase, retirez I'ancienne bobine et Gle cu’rseur reste dans le coin supérieur gauche du mode de touches "FEU" et "+" et "-" pour afficher l'interface de restauration !ﬂzi:ﬂx‘%
remplacez-la en insérant une nouvelle bobine. travail, appuyez sur la touche "+" ou "-"; des paramétres d'usine et initialiser tous les paramétres utilisateur.
» Dans le sens des aiguilles d'une montre, revissez la base sur ®Les modes optionnels incluent: POWER, VPC, BYPASS.
I'atomiseur.
o1 03 05
Vielen Dank, dass Sie sich fiir GEEKVAPE entschieden BEFULLEN DER E-FLUSSIGKEIT PRODUKTPARAMETER 9. Anzahl der rauchenden Mund zuriickgesetzt und wiederherg- 14. Zurii auf Fabri Driicken Sie nach dem KUNDENDIENST
haben estellt: Aufrufen der Versionsinformationsoberflache 2S mit den drei Tasten
» Ausgangsspannung: 8,5V DDrii o di : ; - " " nyn . N . , L )
* Fiir eine bessere Benutzererfahrung lesen Sie bitte ISEangSsp: 8: S ) (Driicken Sie die FIRE-Taste 2S dreimal, um den Einstellstatus FIRE" und "+" und "-", um die Schnittstelle zum Wiederherstellen i Service in E Bedienung
das Benutzerhandbuch, bevor Sie Ihre Vape-Reise > Stiitzwiderstandsbereich: 0,1 Ohm - 3 Ohm aufzurufen. der Werkseinstellungen anzuzeigen und alle Benutzerparameter zu China inden USA
> p > Batteriekapazitat: 2500mAh @Driicken Sie die Feuertaste, um den Cursor zu bewegen und in der initialisieren.

beginnen.
* Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum
spateren Nachschlagen auf.
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Holen Sie sich das Zum Offnen der oberen
Produkt Kappe drehen

4

Setzen Sie die obere
Kappe wie in der Abbildung
gezeigt wieder auf

Mit Fliissigkeit fiillen

ERSETZEN SIE DIE SPULE

» Drehen Sie den Zerstauber um.

Schrauben Sie die Zerstauberbasis gegen den Uhrzeigersinn ab,
um sie zu entfernen.

> Ziehen Sie nach dem Entfernen der Basis die alte Spule heraus und

> Ladespezifikation: 5V / 2.0A

> Niederspannungswarnung: 3,3V £ 0,1V.
> PCBA-Temperaturalarm: 85 °C

> Langste Dampfzeit: 10+1s

> Arbeitstemperatur: -10 ~ ~ 40 °C

» Standby-Strom: < 10uA

» Lagertemperatur: -20 ~ ~ 60 °C

ANLEITUNG

1. Angetrieben: Nach dem Einschalten wird nach dem

Startanimationsbildschirm angezeigt.

Einschalten: Driicken Sie die Feuertaste innerhalb von 2 Sekunden

flinfmal hintereinander, um das Gerat einzuschalten. (Rufen Sie

nach der Startanimation den Standby-Bildschirm auf.)

. Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste innerhalb von 2 Sekunden
fiinfmal hintereinander, um das Gerat auszuschalten. (Der
Bildschirm wird ausgeschaltet, wahrend die Animation zum
Herunterfahren angezeigt wird.)

. Leistungsregelung: Klicken Sie im POWER-Arbeitsmodus auf "+"
oder "-", um POWER einzustellen. POWER-Schritt 0,5 W, 5-100
W-Zyklus. Driicken Sie lange die Taste, um den
Schnellanpassungsmodus aufzurufen.

. Anpassung des VPC-Modus: Die Ausgangsleistung jeder Sekunde
kann eingestellt werden (5 Parameter). Die Leistung in den ersten 4
Sekunden kann je nach Benutzeranforderungen eingestellt werden,
und die leistung des letzten ei Werts wird in der
5. Sekunde und den néachsten 10 Sekunden festgelegt. Wenn
eingestellt: 25, 25, 25, 25, 30. Das heilt, die ersten 4 Sekunden sind
alle 25 W Leistung, 30 W Leistung von 5 bis 10 Sekunden. Und so
weiter ...

. Einstellungen eingeben: Driicken Sie die FIRE-Taste 2S dreimal,
um den Einstellstatus aufzurufen.

. Einstellungen beenden: Driicken Sie lange die FIRE-Taste 0,8s, um
die Anderung zu bestétigen und den Ei and zu verlassen
(sie wird automatisch beendet, nachdem 5S keine Operation im
Einstellzustand ausgefiihrt wurde).

. Arbeitsmodus wechseln:

(DDriicken Sie die FIRE-Taste 2S dreimal, um den Einstellstatus
aufzurufen.
@Der Cursor bleibt in der oberen linken Ecke des Arbeitsmodus.

[

w

>

o

o

~

©

Puff-Anzeigeleiste zu bleiben.
(@ Driicken Sie "+" oder "-", um den Strom zu [6schen.
@Driicken Sie erneut "+" oder "-", um den aktuellen Wert
wiederherzustellen.
10. Tipps und Schutz:
(DBatterie-Anti-Reverse-Verbindungsschutz
(Batterie-Reverse-Verbindung beschadigt die Platinenkarte nicht).
(@Atomizer-Widerstand <= 0,08 Ohm Ausgangskurzschluss 2
Sekunden.
(3Kein Zerstiuber oder Zerstduberwiderstand >=3,5 Ohm, keine
Zerstauberaufforderung 2 Sekunden.
(@Vor der Ausgangsspannung einer einzelnen Batterie <3,2 VV vor
dem Ausgang oder <2,8 Vim Ausgangsstoppausgang wird die
Niederspannung 2 Sekunden lang angezeigt.
(®0therMotherboard-Temperatur> 65 °C vor dem Ausgang oder
BBB> 85 °C im Ausgang, Uberhitzung des Geréts sofort 2 Sekunden.
(®Rauchern Sie mehr als 10 Sekunden in einer Zeit, stoppen Sie die
Ausgabe, Timeout-Eingabeaufforderung 2 Sekunden.
(@Im gesperrten Zustand werden die Parameter mit den Tasten "+"
und "-" eingestellt. Driicken Sie die Eingabeaufforderung fiir den
Sperrbildschirm 2 Sekunden lang.
. Zerstauberidentifikation:
(In der Standby-Schnittstelle iiberwacht es, ob der Zerstéduber
geandert wurde und aktualisiert den neuesten Widerstandswert des
Zerstaubers.
(@Wenn ein neuer Zerstauber eingefiigt wird, springt der Bildschirm
zur neuen Eingabeaufforderungsoberfléche des Zerstiubers, die
den Benutzer mit dem neuen Widerstandswert fiir den Zerstauber
auffordert.
(3Klicken Sie zur Bestatigung auf die Taste '+' oder die Taste '-'.
@Wenn der urspriingliche Zerstauber entfernt wird, wird der
Widerstandswert des Zerstaubers automatisch auf Null
zuriickgesetzt.
12. Bypass-Modus: Volle Leistung, aber die maximale Leistung
tiberschreitet nicht 100W.
13. Anzeige der Versionsinformationen:
(D Schalten Sie das Gerét aus, driicken Sie dann gleichzeitig die Taste
»+ “und - “und mehrals 2 Sekunden lang kann der Bildschirm die
Softwareversionsinformationen anzeigen;
@ Informationen zur Softwareversion: GEEKVAPE JAHR-Monat-TAG

1.

=

1

o

. Stealth-Modus: Um in den Stealth-Modus zu wechseln, driicken Sie
zwei Sekunden lang die Tasten Feuer und '+ und '-'.

. Anzeigestil wechseln: Halten Sie im Einstellungsmodus die Tasten
'+'und '-' gleichzeitig 1 Sekunde lang gedriickt, um zum néchsten
Thema zu wechseln.

. Ein Schloss:

(DDriicken Sie die A-Sperre nach unten/oben, um den Bildschirm zu
sperren oder zu entsperren. Wenn es gesperrt ist, kehrt der
Bildschirm zur Hauptschnittstelle zuriick.

(@Wenn es gesperrt ist, sind alle Tasten ungiiltig, auBer zum Ein-
und Ausschalten des Vape.

@Im gesperrten Zustand zeigt der Bildschirm die Sperrschnittstelle
fiir 2S an, nachdem eine beliebige Taste gedriickt wurde.

18. Ei der Bildschi; igkeit: Halten Sie in der

Standby-Oberflache die Fire-Taste und die Taste '+' 1 Sekunde lang

gedriickt, um das Symbol fiir die Helligkeitsanpassung anzuzeigen

und die Helligkeit prozentual zu erh6hen. Halten Sie die Feuertaste
und die Taste '-' gedriickt, um die Helligkeit des Bildschirms zu
verringern.
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BEACHTUNG

* Das Produkt ist nicht fiir schwangere Frauen und
Personen unter 21 Jahren bestimmt.

*Von Feuer oder extremer Hitze fernhalten.

*Vermeiden Sie StoRe.

Hauptseite: www.geekvape.com Website: www.geekvape.com
Adresse: 7. Stock, Westblock Nr. 3, Adresse: 7464 Nineteen Mile Road,
LaoBing-Gebaude, XingYe-Stralie Nr. 3012, Sterling Heights, MI, 48314 USA
Xixiang-Strafe, Bezirk Bao'An, Shenzhen,  Telefon: (866) 877-4335
GuangDong, China. P.R.C. 518502. E-Mail: service@geekvapeusa.com
Telefon: 1-866-985-6876 Verfiigbare Zeit: Mo-Fr , 9 bis 17 Uhr
E-Mail: support@geekvape.com

Verfiigbare Zeit: 24/7

Bedienung
inPH

Website: www.geekvape.com
E-Mail: GeekvapePH@gmail.com
Verfiighare Zeit: Mo-Fr, 9 bis 18 Uhr GMT +8

ANTI-COUNTERFEITING-PRUFUNG

Uberpriifung der Website-Authentizitét
(@ Gehen Sie zu www.geekvape.com und finden Sie die
PRODUKTUBERPRUFUNG unten auf der Hauptseite.

PRODUCT VERIFICATION

(@ Kratzen Sie an der Codeleiste unter dem Etikett auf dem
Feld und geben Sie die 12-stellige Sicherheitsnummer in
das Feld auf der Webseite ein.

@ Klicken Sie auf "Los". Ein Popup-Fenster wird angezeigt,
in dem bestatigt wird, ob Ihr Produkt authentisch
hergestellt wurde.

Your code has been verified by our
system, thank you for purchasing
Authentic Geek Vape!

1fyou have any question on your

ersetzen Sie sie durch Einsetzen einer neuen Spule. Driicken Sie die Taste "+" oder "-". VXXX, product, please submit a tcket here!
» Schrauben Sie die Basis im Uhrzeigersinn wieder auf den (30ptionsmodi umfassen: POWER, VPC, BYPASS.
Zerstauber.
[ German NEE I German | 04 [German A
Gracias por elegir GEEKVAPE LLENADO DEL E-LiQUIDO PARAMETROS DEL PRODUCTO 5 Nimero de restablecimiento y restauracion de a boca de fumar: 13- Modo sigiloso: para entrar en modo sigloso, presione las eclas SERVICIO AL CLIENTE
* Para una mejor experiencia de usuario, lea el manual + Voltaie de salida: 8.5V ‘pPresione a tecta eces para ingresar al estado de BOY Y - guncos. N
. L oltaje de salida: 8, configuracién; 16. Cambio de estilo de pantalla: en el modo Configuracién, 7 Servicio en E Servicio
del usuario antes de comenzar su viaje de vapeo. > Rango de resistencia de soporte: 0,1 ohmios - 3 ohmios (@Presione la tecla Fuego para cambiar el cursor y permanecer en la mantenga presionadas las teclas '+'y '-' simultaneamente durante L USA
* Guarde el manual del usuario para futuras consultas. > Capacidad de la bateria: 2500mAh barra de visualizacién Puff; 1 segundo para cambiar al siguiente tema. porcefana ————
> Especificacion de carga: 5V /2.0A (Pulse "+" 0 "-" para borrar la corriente. 17. A-Lock: Pagina principal: www.geekvape.com Sitio web: www.geekvape.com
> Advertencia de bajo voltaje: 3,3V £ 0,1V @Pulse "+" 0 "-" nuevamente para restaurar el valor actual. ( Presione hacia abajo o hacia arriba el A-Lock solo para bloquear E;féicr‘\gna:}wtl:i:\lgo;ir:\‘g%j;y)eaﬁ 5?;;2’ gg:;‘gg;g:g‘:{':;gﬁ?m‘M‘;;M
> Alarma de temperatura PCBA: 85 °C 10. Consejos y proteccién: o desbloquear la pantalla. Cuando se bloquea, la pantalla vuelve a Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,  EE. UU. Y
> Tiempo de vapeo més largo: 10+1s (DProteccién de conexidn anti-inversa de la bateria (la conexién lainterfaz principal. GuangDong, China. P.R.C. 518502. Teléfono: (866) 877-4335
< ; Joc ~ inversa de la baterfa no dafia la tarjeta de la placa) @Cuando se bloqued, todos los botones no son menores, excepto Teléfono: 1-866-985-6876 Conza electronico:
VISION GENERAL » Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 40 °C nvers: ) P . queo, todo: » excep! Correo electronico: service@geekvapeusa.com
» Corriente en espera: < 10uA (@Resistencia del atomizador <= 0.080hm, aviso de cortocircuito de encender / apagar el vaporizador. support@geekvape.com Horario disponible: de lunes a
1 + Temperatura dealn“lacenamientO‘ 20°C~60°C salida 2 segundos. (3En el estado bloqueado, la pantalla mostrard la interfaz de Tiempo disponible: 24 horas al dia, 7 viernes, de9a. M.A5p. M. EST
P : (3Sin atomizador o resistencia al atomizador> = 3.50hm, sin bloqueo para 2S después de presionar cualquier botdn. diasa lasemana
@7 Punta de goteo Obtener el producto Gire para abrir a tapa atomizador durante 2 segundos. 18. Ajuste del brillo de la pantalla: en la interfaz de espera, mantenga Servicio en PH
superior @ Antes del voltaje de salida de una sola bateria <3,2 V antes de la presionado el botén de disparo y el botén '+ durante 1 segundo éit\'o We‘ii V‘(V{W-vge_egVﬁie-CDf';H |
Tapa superior INSTRUCTIONS salida 0 <2,8Ven la salida de parada de salida, aviso de bajo voltaje para mostrar el icono de ajuste de brillo y aumentar el brillo en Hzrrraer?oedfscp:nr;;%: d:i:ﬁzz Vigﬁgféggr:_ M.A6
Chimenea de . . . 2 segundos. porcentaje. Mantenga presionado el botén de disparoy el botén '-' p.M.GMT+8
llenado superior ) Control de flujo 1 Ezcen@ldo._qesgugs. d,e encender la pantalla después dea pantalla (&Temperatura de la placa base> 65 °C antes de a salida o BBB> 85 para atenuar el brillo de la pantalla.
— de aire ¢ animacion de nicio. . . P " °Cen lasalida, el equipo se sobrecalienta durante 2 segundos.
7 2. Encender: presione el botdn de disparo 5 veces en rapida sucesién oF 4s de 10 L deti la salida, indica el
Camara en 2 segundos para encender el dispositivo. (Ingrese a la pantalla (t" ume(;nas e 25 en unz sofavez, detiene la salida, indica e
de espera después de la animacién de inicio). lempo de espera 2 segundos. » . COMPROBACION ANTIFALSIFICACION
3. Apagar: presione el botén de disparo 5 veces en rdpida sucesién en 2 (DEn el estado bloqueado, las teclas "+"y "-" se utilizan para ajustar o, L ~
segundos para apagar el dispositivo. (La pantalla se apaga mientras los pardmetros. Presione el mensaje de la pantalla de bloqueo Verificacion de autenticidad del sitio web
’ se muestra la animacién de apagado). durante 2 segundos. Vaya a www.geekvape.com y busque VERIFICACION DEL
Vidrio de silice 4 4. Regulacién de potencia: En el modo de funcionamiento de 11. Identificacién del atomizador: © PR{)DUCTO 'egn s afle‘ \'nfer?ordeqla 4eina orincipal
POTENCIA, haga clicen "+" 0 "-" para ajustar la POTENCIA, paso de (DEn la interfaz de espera, controlara si se cambia el atomizador y P pagina p! pat.
Llenar con liquido Vuelva a colocar la tapa POTENCIA 0,5 W, ciclo de 5-100 W, mantenga pulsado el bot6n para actualizard el dltimo valor de resistencia del atomizador. PRODUCT VERIFICATION
Cabeza de bobina superiorcomo se acceder al modo de ajuste répido. . i @Cuando se inserta un nuevo atomizador, la pantalla salta a la
s muestra en laimagen. 5. Ajuste del modo VPC: se puede configurar la potencia de salida de nueva interfaz de aviso del atomizador, que le indica al usuario el & E R -
ase cada segundo (5 paramgtros).La potencia en los pnmer})s4 nuevo valor de resistencia del atomizador.
segundos se puede configurar de acuerdo con las necesidades del ®Haga clic en la tecla "+ o la tecla "~ para confirmar.
REEMPLAZAR LA BOBINA io, y la potencia de salida del lti lor establecido se fij . ) ) - . )
Chapado en oro P :;uea\gt’izts sjg:rr:zljy leozasilg;e:t:s llg]:ev;:;i aSi seeues(t)asbelegz @Cuando se retira el atomizador original, el valor de resistencia del (@ Rasque la barra de codigo debajo de la etiqueta en el
Pin positivo ﬁ ) 25,25, 25,25, 30. Es decir, los primeros 4 segundo; son todos de . atomizador se restablecera automéaticamente a cero. cuadro e ingrese el nimero de seguridad de 12 digitos
L= sal’ida‘de ’25 \;\/; salida de 3'0 W de 5a 10 segundos. Y asi 12. Mo]d.n de derivacién: Salida de potencia total, pero la potencia en el espacio en blanco de la pagina web.
Carga USB-C sucesivamente ... 3 maxima no supera 195 100W. B B
Puerto 6. Ingrese la configuracion: presione la tecla FUEGO 2S 3 veces para 13. Visualizacién de la informacion de la version:
) ingresar al estado de configuracion; (@ Apague la maquina, luego presione el botén "+"y "-" al mismo
Botdn de fuego 7. Salir de la configuracién: Mantenga presionada la tecla FUEGO 0.8s tiempo y durante més de 2 segundos, la pantalla puede mostrar la
Una cerradura para confirmar el cambio y salir del estado de configuracién (saldra informacion de la version del software; ATENCION

- Pantalla de
visualizacion

- Botones de
funcion "-" / "+"

GEEKVAPE
L

I Spanish |

> Pon el atomizador boca abajo.
En sentido antihorario, desenrosque la base del atomizador para
quitarla.

> Después de quitar la base, extraiga la bobina vieja y reemplacela
insertando una nueva.

~ En el sentido de las agujas del reloj, atornille la base nuevamente
en el atomizador.

Spanish BN

automaticamente después de 5S sin operacion bajo el estado de
configuracion).

8. Cambiar el modo de trabajo:
(DPresione la tecla FUEGO 2S 3 veces para ingresar al estado de
configuracién;
(@El cursor permanece en la esquina superior izquierda del modo de
trabajo, presione la tecla "+" 0 "-";
(3 Los modos opcionales incluyen: POWER, VPC, BYPASS.

:E Spanish

@ Informacién de la versién del software: GEEKVAPE
YEAR-Month-DAY Vx.xx,

. Restablecimiento de datos de fabrica: después de ingresar a la
interfaz de informacion de la version, presione 2S con las tres teclas
"FUEGO"y "+"y "-" para mostrar la interfaz para restaurar la
configuracién de fabrica e inicializar todos los parametros del
usuario.

1

&

[Spanish I8

* El producto no esta destinado a mujeres embarazadas ni a
menores de 21 afios.

* Mantener alejado del fuego o calor extremo.

* Evite el impacto.

B Sponish |

(@ Hagaclicen "Ir" y aparecerd una ventana emergente que
confirma si su producto esta hecho de forma auténtica.

Your code has been verifed by our
system, thank you for purchasing
Authentic GeekVapel

ifyou have any question on your
product,please submita ticket here!

[ Spanish I
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Grazie per aver scelto GEEKVAPE

* Per una migliore esperienza utente, leggi il manuale
utente prima di iniziare il tuo viaggio di svapo.

* Conservare il manuale dell'utente per riferimento
futuro.

PANORAMICA

@7 Punta a goccia
Camino di

riempimento Controllo del
superiore flusso d'aria
Camera

Vetro di silice

Testa bobina

o
Placcato oro @

Pin positivo
® Ricarica USB-C
Porta
~

2 “— Pulsante di
Una serratura i fuoco

ﬁ -—— Schermo

w

ua

—— Pulsanti funzione
® i

RIEMPIRE L'E-LIQUID

Ruota per aprire il tappo
superiore

Riempi di liquido Riposizionare il tappo
superiore come mostrato
in figura

SOSTITUISCI LA BOBINA

» Capovolgi |'atomizzatore.
In senso antiorario svitare la base dell'atomizzatore per
rimuoverlo.

> Dopo aver rimosso la base, estrarre la vecchia bobina e sostituirla
inserendo una nuova bobina.
> In senso orario riavvitare la base sull'atomizzatore.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

» Tensione di uscita: 8,5V.

» Gamma di resistenza di supporto: 0,1 ohm - 3 ohm
> Capacita della batteria: 2500mAh

* Specifiche diricarica: 5V /2,0 A.

» Avviso di bassa tensione : 3,3V +0,1V.

> Allarme temperatura PCBA: 85 °C

» Tempo di svapo piti lungo: 10+ 1secondi

» Temperatura di lavoro: -10 °C ~ 40 °C

> Corrente di stand-by: < 10uA

» Temperatura di stoccaggio: -20 °C ~ 60 °C

ISTRUZIONI

1. Alimentato: dopo l'accensione, viene visualizzato dopo la schermata
dianimazione di avvio.

. Accensione: premere il pulsante di fuoco 5 volte in rapida
successione entro 2 secondi per accendere il dispositivo. (Entra
nella schermata di standby dopo 'animazione di avvio.)

3. Spegnimento: premere il pulsante di fuoco 5 volte in rapida
successione entro 2 secondi per spegnere il dispositivo. (Lo
schermo si spegne mentre viene visualizzata ['animazione di
spegnimento.)

4. i dellap in ita di funzionamento
POTENZA, fare clic su "+" 0 "-" per regolare la POTENZA, il livello di
potenza 0,5 W, il ciclo 5-100 W, premere a lungo il pulsante per
accedere alla modalita di regolazione rapida.

. Regolazione della modalita VPC: la potenza di uscita di ogni
secondo pud essere impostata (5 parametri). La potenza nei primi 4
secondi puo essere impostata in base alle esigenze dell'utente e la
potenza in uscita dell'ultimo valore impostato é fissata nel 5 °
secondo e i successivi 10 secondi. Se impostato: 25, 25, 25, 25, 30.
Cioé, i primi 4 secondi sono tutti in uscita da 25 W; 30 W in uscita da
5a10secondi. E cosivia ...

. Entrare nelle impostazioni: premere il tasto FIRE 2S per 3 volte per
entrare nello stato di impostazione;

. Uscire dalle impostazioni: premere a lungo il tasto FIRE per 0,8
secondi per confermare la modifica e uscire dallo stato di
impostazione (uscira automaticamente dopo 5S nessuna
operazione nello stato di impostazione).

. Cambia modalita di lavoro:

(DPremere il tasto FIRE 2S per 3 volte per entrare nello stato di
impostazione;

@Il cursore rimane nell'angolo in alto a sinistra della modalita di

avoro, premere il tasto "+" 0 "-";

(3 Le modalita opzionali includono: POWER, VPC, BYPASS.

N

o

o

~
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9. Numero di bocche fumanti reimpostate e ripristinate:
(@Premere il tasto FIRE 2S per 3 volte per entrare nello stato di
impostazione;

(@Premere il tasto Fire per cambiare il cursore e rimanere nella
barra di visualizzazione Puff;

@Premere "+" 0 "-" per cancellare la curva.

(@Premere nuovamente "+" 0 "-" per ripristinare il valore corrente.

10. Suggerimenti e protezione:

(@ Protezione contro l'inversione della connessione della batteria
(la connessione inversa della batteria non danneggia la scheda
della scheda).

(2Resistenza atomizzatore <= 0,08ohm cortocircuito uscita richiesta
2 secondi.

(3Nessun atomizzatore o resistenza dell'atomizzatore> = 3,5 ohm,
nessun atomizzatore richiede 2 secondi.

@ Prima della tensione di uscita della singola batteria <3,2V prima
dell'uscita 0 <2,8 V in uscita di arresto dell'uscita, avviso di bassa
tensione 2 secondi.

(® Temperatura della scheda madre> 65 °C prima dell'uscita o BBB>
85 °C in uscita, surriscaldamento dell'apparecchiatura rapido 2
secondi.

® Fuma piti di 10 secondi in una sola volta, interrompi ['uscita,
timeout richiede 2 secondi.

@ Nello stato bloccato, i tasti "+" e "-" vengono utilizzati per
regolare i parametri. Premere il prompt della schermata di blocco
per 2 secondi.

11. Identificazione atomizzatore:

(@Nell'interfaccia di standby, controllera se |'atomizzatore &
cambiato e aggiornera ['ultimo valore di resistenza dell'atomizza-
tore.

(@ Quando viene inserito un nuovo atomizzatore, lo schermo passa
alla nuova interfaccia del prompt dell'atomizzatore, che richiede
all'utente il nuovo valore di resistenza dell'atomizzatore.

(Fare clic sul tasto "+" o sul tasto "-" per confermare.

@Quando |'atomizzatore originale viene rimosso, il valore di
resistenza dell'atomizzatore si azzera automaticamente.

12. Modalita bypass: piena potenza in uscita, ma la potenza massima
non supera i 100W.

13. Visualizzazione delle informazioni sulla versione:

(D Spegnere la macchina, quindi premere il pulsante "+" e "-"
contemporaneamente e per piti di 2 secondi, lo schermo puo
visualizzare le informazioni sulla versione del software;

@ Informazioni sulla versione del software: GEEKVAPE
ANNO-Mese-GIORNO Vx.xx,

1

=

. Ripristino dati di fabbrica: dopo essere entrati nell'interfaccia
delle informazioni sulla versione, premere 25 con i tre tasti
"FUOCOQ" e "+" e "-" per visualizzare |'interfaccia per il ripristino
delle impostazioni di fabbrica e inizializzare tutti i parametri
utente.

15. Modalita Stealth: per entrare in modalita Stealth, premi i tasti Fire
e"+"e"-" per due secondi.

. Cambio dello stile di visualizzazione: in modalita Impostazioni,
tieni premuti contemporaneamente i tasti "+" e "-" per 1 secondo
per passare al tema successivo

. BloccoA:

(DSpingi su/giti 'A-Lock solo per bloccare o sbloccare lo schermo.
Quando & bloccato, lo schermo torna all'interfaccia principale.
(@Quando & bloccato, tutti i pulsanti non sono validi tranne
l'accensione/spegnimento dello svapo.

3 Nello stato bloccato, lo schermo mostrera 'interfaccia di blocco
per 2S dopo aver premuto qualsiasi pulsante.

. Regolazione della luminosita dello schermo: nell'interfaccia di
standby, tenere premuto il pulsante Fire e il pulsante "+" per 1
secondo per visualizzare l'icona di regolazione della luminosita e
aumentare la luminosita in percentuale. Tieni premuto il pulsante
di fuoco el pulsante "-" per ridurre la luminosita dello schermo.

1
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ATTENZIONE

* Il prodotto non é destinato a donne in gravidanza e
persone di eta inferiore ai 21 anni.

* Tenere lontano dal fuoco o dal calore estremo.

* Evita l'impatto.

ASSISTENZA CLIENTI

Servizio in
Cina

Pagina principale: www.geekvape.com
Indirizzo: 7th Floor, No.3 West Block,
LaoBing Building, XingYe Road # 3012,
Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, China. PR.C. 518502.
Telefono: 1-866-985-6876

E-mail: support@geekvape.com

Tempo disponibile : 24 ore su 24, 7 giorni
su7

Servizio in PH
Sito web: www.geekvape.com
E-mail: GeekvapePH@gmail.com

Orario disponibi

alle 18:00 GMT +8

CONTROLLO ANTI-CONTRAFFAZIONE

Controllo dell'autenticita del sito web
@ Vai suwww.geekvape.com e trova la VERIFICA DEL
PRODOTTO in fondo alla pagina principale.

PRODUCT VERIFICATION

inserisci il numero di sicurezza di
vuoto sulla pagina web.

@ Fai clic su "Vai" e apparira una fin

se il tuo prodotto & autenticamente realizzato.

Your code has been verifed by our
System, thank you for purchasing
Authentic GeekVapel

ifyou have any question on your
product, please submita ticket herel

4 B o -

() Gratta la barra del codice sotto l'etichetta sulla scatola e

= servizo

e Negli Usa

Sito web: www.geekvape.com
Indirizzo: 7464 Nineteen Mile Road,
Sterling Heights, MI, 48314 USA
Telefono: (866) 877-4335

E-mail: service@geekvapeusa.com
Orario disponibile: dal lunedi al
venerdi, dalle 9:00 alle 17:00 EST

le: dal lunedi al venerdi, dalle 9:00

12 cifre nello spazio

estra pop-up che conferma

Il italian italian 2R EE talian italian K= italian italian A
Cnacu6o, uto BbI6panu GEEKVAPE HAMOJTHEHVE 3/IEKTPOHHOM XXUAKOCTK MAPAMETPbI MPOAYKTA 9. KoM4ECTBO KypALIUX PTa C6POCA U BOCCTAHOBNEHHS: 14. C6poc 33BOACKIX AAHHBIX: M0CNE BXOAA B VHTEpGelic OBCNY)XVUBAHVE K/IMEHTOB

* lns nyywero B3aVMMOfECTBMS C Nob30BaTeNnem,
no»(anyMCTa, NpoYTUTE PyKOBOACTBO NOJIb30BaTeNs
nepep Tem, Kak Ha4yaTb CBOe nyTellecTene no Beﬁny.

* CoxpaHuTe pyKOBOACTBO MO/b30BaTeNs 415
NCNONb30BaHUSA B 6yp,yu.|,eM.

OB30P

BepxHsan Kpbillika

KanenbHbiin
HaKOHEUHMK
( )

BepxHee 3anonHexne KoHTponb
abiMoxosia = BO3/lyILIHOTO
notoka

Kamepa

KpemHesemHoe
CcTekno
KaTywka lonoska 4@

Mo3onoueHHbli
MonoxuTensHbiit

MosepHuTe, 4TOGbI
OTKPbITb BEPXHIOKO KPbILLIKY

Mony4nTtb NpoayKT

3 4

YCTaHOBUTE BEPXHIOK KPbILLIKY,
Kak NoKa3aHo Ha PUCYHKe.

3aNnUTb MUAKOCTbIO

3AMEHUTDb KATYLUKY

> BoixofjHoe HanpskeHue: 8,5 B

> [inanasoH nopaepxuaatolyero conpotusnexmns: 0,1 Om - 30m
> EMKOCTb akkymynsitopa: 2500 MAY

> Cneumndukauyus 3apsgkm: 5B/2,0 A

> MpepynpexaeHune o HU3KOM HanpsikeHun - 33B £ 0,1B

> CurHanusauws Temnepatypbl PCBA: 85 °C

> Camoe gonroe Bpems napenus: 101 c

> Pabouast Temnepatypa: -10 °C ~ 40 °C

> Tok B pexume oxupaanms: < 10 MkA

» Temnepatypa xpaHeHus: -20 °C 60 °C

WHCTPYKLUUN

. BK/IIOYEHO: noc/ie BK/IOYEHNs Aucnes noc/e KkpaHa 3arpy3o4Hoit
aHuMauun.

. BKAlo4eHuMe: 6bICTPO HaxmuTe kKHonKy Fire 5 pas noapsp B TeveHne
2 ceKyHy, 4TOBbI BKNKOYUTb YCTPOIACTBO. (BoiianTe B 3KpaH
OXMfIaHNA NOC/E 3arpy304HON aHUMaLMK.)

. BbIK/IlOYeHMe: GbICTPO HaxxmuTe KHonky Fire 5 pas noapsia B
TeyeHne 2 ceKyHf, YTO6bI BLIKMIOYUTb YCTPOICTBO. (IkpaH
OTKNIOYaETCS, NOKa 0TO6PaXaeTcs aHMMaLNs BLIK/TIOYEHWS.)

. Perynuposka MouHoCTH: B paboyem pexume POWER HaxmuTe «t»
WU «-», 4TOBbI 0TperynuposaTb MOLYHOCTb, war mowHocTu 0,5
BT, unkn 5-100 BT, HaxmuTe 1 yaepXxuBaiiTe KHONKY, YTO6bI BOTY
B PeXMM 6bICTPOI HAaCTPOIiKM.

. PerynupoBska pexuma VPC: MOXET 6bITb yCTaHOBNEHA BbIXOAHAS
MOLLHOCTb KaX(joi CeKyHAbI (5 NapameTpoB). MOWHOCTb B NepBble
4 ceKyH/ibl MOXET 6bITb YCTaHOB/NIEHa B COOTBETCTBUN C
NOTPeBHOCTAMM NONb30BaTeNs, @ BbIXOAHAS MOLIHOCTL
NOCNeAHEro yCTaHOBNEHHOTO 3Ha4eHUs uKcnpyeTcs Ha 5-i
cekyHpe. n cnepytouye 10 cekyHp. Ecnv yctaHosneHo: 25, 25, 25,
25,30. To ecTb Bce nepable 4 CEKyH/bI - 3TO BbIXO/JHAs MOLHOCTb,
25 BT; BbIXOf{Has MolHOCTbL 30 BT - oT 5 0 10 cekyHp,. U Tak panee

-
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(HaxmuTe kHonky FIRE 2S 3 pa3a, 4T06bl BOITY B peXiM
HaCTpoiKu;
(@HaxmuTe kHoMKy Fire, 4TOBbI NEPEKIOUNTL KYPCOP M OCTaTHCS B
nonoce otobpaxerus Puff;
GHaXMUTE «<h» UK «-», 4TOBbI OYNCTUTD TEKYLLEE 3HaYEHMe,
@HaxMuTe «» UK «-» ewje pas, YT06bl BOCCTAHOBUTL TeKyLee
3Ha4eHwue.

10. CoBeTbl M 3aWuTa:
(M3awmTa oT 06paTHOrO NOAK/IOYEHNS akKyMynsTopa (o6paTHoe
NOAKNOYEHME aKKYMYNATOpa He nosBpexaaeT nnaTy).
(@ ConpotueneHue pacnbinutens <= 0,08 OM: KOPOTKOE 3aMblKaH1e
Ha BbIXOfie 2 CeKyHfpbI.
(@ HeT pacnbinnTens nnm conpoTueeHne pacnbinntens> = 3,5 Om,
HET MOACKA3KN PacnbiNnTeNs 2 CeKyHAbI.
@Mepep BbIXOAHBIM HaNPsHKeHVEeM 0ANHOYHOM 6aTapen <3,2 B
nepep BbIXOAOM 1AM <2,8 B B BLIXOAHOM CTOM-BbIXOAe, 3aMpoC O
HU3KOM HanpsKeHuu cocTasnseTt 2 CeKyHAbl.
(®TemnepaTypa MaTepUHCKOI Nnatbi> 65 °C nepes BbIXOAOM U
BBB> 85 °C Ha BbIXxoAe, Co0bLLeHMe 0 neperpese 060pyAoBaHNs 2
CeKyHfbl.
®[lbiMuTe 60nee 10 CeKyHA 3a OAUH Pa3, OCTAHOBUTE BbIXOA,
TaliMayT NoficKa3sKu 2 CeKyHfpbl.
(DB 3a610KMPOBaHHOM COCTOSIHIN KHOMKM «+» U «-» UCMONb3YIOTCS
NS HAaCTPOIikM NapamMeTpoB. HamMuTe Ha 3anpoc 3kpaHa
610KMPOBKM B TeyeHue 2 CeKyHg,

11. UpaeHTHdUKaLMa pacnbinuTens:
(DB nHTepdelice oxuaaHus oH byaeT oTcnexnsaTh, 6bin n
3aMeHeH pacnbiInTeNb, N 06HOBAATL NOCNeAHee 3HaueHNe
CONPOTUBNEHUA pacnblInTens.
(@ Korpa BCTaBneH HOBbI PacribiinTesNb, SKPaH NepexoanT K
nHTepdeiicy NoACKasKU HOBOrO PacMbINNTeNsl, KOTOPbIi
npegnaraet n ITEeN0 HOBOE conporT
pacnbinuTens.
(@HaMuUTE KHOMKY «+» UK «-» 15 NOJTBEPKAEHNS.

nHbopMaLymMu 0 Bepcumn HaxmuTe 2S ¢ Tpems Knasuwamm «FIRE»,
«» U «-», 4TO6bI 0TOGPA3UTL UHTEPPEIC ANt BOCCTAHOBNEHUS
3aBOfICKNX HACTPOEK 1 MHULMANIM3UPOBATL BCE
nonb3oBaTeNbCKie NapameTpsl.

15. CKpBITBIN PeXMM: 4TOGbI NepeiiTit B CKPbITbIA PeXIM, HaXMUTe
KNaBuULWM «OrOHb» U «+» U «-» B TEYEHUE [IBYX CEKYHA,

16. Nep cTuns oT B peX1Me HacTpoek
OAAHOBPEMEHHO YAePKMBAITE KNABUWN «» 1 «-» B TeueHme 1
CeKyHbl, 4TOBbI MEPEKIOUNTLCS Ha CleayIoLLYIO Temy.

17. 3amok A:

(HaxwmuTe A-Lock BHU3 / BBEPX, 4TO6bI 3a610KMPOBATL UK
pa36nokmnpoBaTh 3kpaH. Kora oH 3a610kMpPoBaH, 3KpaH
BO3BPALLAETCS K OCHOBHOMY HTepdeiicy.

(@Korpa oH 3a6/10KMPOBaH, BCe KHOMKM HefleNCTBUTENbHBI, KpOMe
BK/tOYEHNs [ BbIK/IOYeHNs Beiina.

(3B 3a6710KMPOBaHHOM COCTOSIHUM Ha 3KpaHe 6ypeT
oTOBpaxaTbecs UHTepeiic 6NOKMPOBKYU B TeYeHNe 2 cekyHp nocne
HaaTus Nto6oi KHOMKM.

18. PerynmpoBKa pKOCTU 3KpaHa. B pexume OXngaHns Haxmute n
yAepXunBaiiTe KHOMKy Fire U KHOMKY «+» B Te4eHue 1 cekyHAabl,
4TOBbI 0TOBPA3UTL 3HAYOK PEryNINPOBKIA APKOCTU 1 YBEAUYUT
SIPKOCTb B MPOLIeHTaX. YAepuBaTe KHOMKyY Fire n KHOMKY «-»,
4TOBbI yMEHBLIMTH IPKOCTb IKPaHa.
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— y @Mpu ynaneHnn opuriHanbHoro pacnbinTeNs 3HaqeHne
3apagka yepes o o
@ USPBIilC I'Iogt 6. BoitpuTe B HaCTpOViKu: HaxmuTe kHonky FIRE 25 3 pasa, 4TO6bI COMPOTUBAEHNS PacMblINTeNs aBTOMaTM4YeCk chpacbiBaeTcs Ao
BOUTU B COCTOSAHWE HaCTPOUKU; H
~ ~ . ynsi.
E - Kronka orus 7. Bbwnﬁu M3 HaCTPOeK: HaxmuTe n ynepxﬁwsa nTe kHonky FIRE 0'§5’ 12. Pexxum 6aiinaca: nonHas BbIXOAHAs MOWHOCTb, HO MaKCUManbHas BHUMAHUE
3amok 5 TOGbI NOATBEPAUTS UIMEHEHNE U BbIATI U3 PeXVMa HaCTPOViKM WOUHOCTS He npesbiwaeT 100 BT. ~ MpoAYKT He MpeaHasHadeH 15 GepemenHsix 1 (@) Harurre dflepeiiris, u nosancs scnnbisarolee oxHo,
(OH BblMAET aBTOMATUYECKM nocne 58 663/J,eMCTBMﬂ B COCTOSAHUN
ﬁ - DKpaH MOHUTOpa > [epeBepHNTE PacrbIINTENb BBEPX JHOM. HaCTpoiiku). 13. OTo6paxeHne MHhOpMaLMK 0 Bepcum: monoxe 21 ropa. MOATEEPXAIOLEe, 4TO BaUl NPOAYKT NPOU3BEACH NOANUHHO.
8 OTBMHTUTE OCHOBaHME PacrbINNTENs NPOTHB YaCOBOM CTPeNKH, 8. MepekniounTe pexum pa6oTbi: @ BbIKAK4UTE MALIMHY, 3ATEM HAXMUTE KHOMKY «+» U «-» * Bepeyb OT OrHs NN CUBHOW Xapbl. Yourcode has been verifed by our
DyHKLUMOHaNbHbIE 4TO6bI CHATB €ro. (DHaxmuTe kHonky FIRE 2S 3 pa3a, 4To6bl BOVTH B pexum OAHOBPEMEHHO 1 60nee 2 CEKYH/, Ha 3KPaHe MOXET 0TOBpaXaTbCs * 3Beraiite yaapoe. iy“s‘l:em",tr;::::::‘rpm(hasmg
L) T KHonKy " /e » Mocne CHATUS OCHOBAHWS BbIHLTE CTapyIo KaTyLIKY U 3aMeHuTe ee, HacTpoiiky; Mfd)opmauvm 0 BEPCY NPOTPaMMHOTO oGecnedeHis; lioehen sy uecin on s N
BCTaBUB HOBYIO KaTyLLky. (@Kypcop ocTaeTcs B BepxHeM 1eBOM yriy paboyero pexuma, @ VHdopmaumsa 0 Bepcum nporpammHoro obecneyeHus: 2 L bl
> o 4acoBo CTpe/ike CHOBA NPUKPYTUTE OCHOBAHME K PACTbIUTENNHO. ,;E)::;;:MKT:?‘T;{::;:;:;:,’ POWER, VPC, BYPASS GEEKVAPE FOA-Mecau-AEHb Vxxx,
Il Russian 02 06
Tak fordi du valgte GEEKVAPE PAFYLDNING AF E-VASKE PRODUKTPARAMETRE o- Antal nulstilinger o gendannetse af rygende mund: imates . . , KUNDE SERVICE
* For bedre b | | kald . ryk 3 gange pa FIRE-tasten 2S for at komme ind i (@DUshTryk A-lasen ned / op for at lase eller [ase skaermen op. Nar
or bedre rugerog evel 5? skal du ) » Udgangsspzending: 8,5 V. indstillingstilstanden; den er last, vender skaermen tilbage til hovedgraensefladen. Service i E Service
lzese brugervejledningen, inden du starter din > Supportmodstandsinterval: 0,1 ohm - 3 ohm (@Tryk pé Fire-tasten for at skifte marker og forblive i (@Nér den lases, er hele knappen ugyldig undtagen at teende / Kina in USA

vape-rejse.
* Opbevar brugervejledningen til fremtidig reference.

OVERSIGT

> Batterikapacitet: 2500mAh

> Opladningsspecifikation: 5V / 2.0A

> Advarsel om lav spaending : 3,3V & 0,1V
> PCBA-temperaturalarm: 85 °C

> Laengste dampe tid: 10+ 1s

> Arbejdstemperatur: -10 °C ~ 40 °C

Puff-displaylinjen;

3Tryk pd "+" eller "-" for at rydde markeringen.

@Tryk pa "+" eller "-" igen for at gendanne den aktuelle veerdi.

10. Tips og beskyttelse:
(DProtectionBatteribeskyttelse mod omvendt forbindelse
(batteriforbindelse beskadiger ikke kortkortet).
(@Atomizer-modstand <= 0,080hm output kortslutningsprompt 2

slukke for dampen.
3 |&st tilstand viser skaermen |dsegransefladen til 2S efter tryk pa
en vilkarlig knap.

18. Justering af skaermens lysstyrke: | standby-interface skal du
holde Fire-knappen og '+' knappen nede i 1 sekund for at fa vist
ikonet for justering af lysstyrke og ege lysstyrken i procent. Hold
Fire-knappen og '-' -knappen nede for at deempe skaermens

Hovedside: www.geekvape.com
Adresse: 7. etage, nr. 3 vestblok,
LaoBing-bygningen, XingYe Road #
3012, Xixiang Street, Bao'An District,
Shenzhen, GuangDong, Kina. PR.C.
518502.

Telefon: 1-866-985-6876

E-mail: support@geekvape.com

Websted: www.geekvape.com
Adresse: 7464 Nineteen Mile
Road, Sterling Heights, MI, 48314
USA

Telefon: (866) 877-4335
E-mail:
service@geekvapeusa.com
Ledig tid  Man-Fre , 09:00 til

> Stal;\d-by' strem: u 10uA o . sekunder. ysstyrke. Tilgaengelig tid : 24/7 17:00 EST
sl > Opbevaringstemperatur: -20 °C ~ 60 °C (@Atomingen forstaver eller forstoverresistens> = 3,50hm, ingen Service
Dryppetip kslet forstever prompt 2 sekunder. iPH
@ @ . .
INSTRUKTIONER \‘L. For udgangsspaending afenkel.tbatterl <3,2Vfor output eller <2,8 Websted: www geekvape.com
Tophaette i o Vioutput stop output, lavspaendings prompt 2 sekunder. E-mail: GeekvapePH@gmail.com
. : Efter taending efter boot animationsskaermen. @) o oci . s
T § g % 1. Drevet: Ef g (®0therModerkort temperatur> 65 °C for output eller BBB> 85 °C i Tilgeengelig tid : Man-fre, 9:00 til
Topfyld skorsten 2. Teend: Tryk pa Fire-knappen 5 gange hurtigt efter hinanden inden for output, udstyr overophedning prompt 2 sekunder. 18:00 GMT +8
Luftstremskontrol 2s for at tzende enheden. (Abn standbyskeermen efter ®MRyg mere end 10 sekunder pa én gang, stop output,
b°°t'a“'mf"?"e"-) ) . . timeout-prompt 2 sekunder.
Kammer 3. Sluk: Tryk pé Fire-knappen 5 gange i hurtig raekkefolge inden for 25 @I last tilstand bruges "+" og "-" tasterne til at justere parametre.
for at slukke for enheden. (Skaermen slukkes, mens Tryk pa lseskaermprompten i 2 sekunder. ANTI-COUNTERFEITING-KONTROL
nedlukningsanimationen vises.) 11. Atomizer-identifikation:
4. Effektregulering: | POWER-arbejdstilstand skal du klikke pa "+" eller Dl standby-graensefladen overvager det, om forstoveren andres, Webstedets zegthedskontrol
Silikaglas Fyld med vaske Saet topdzekslet tilbage - for aﬂtJustere POWER, ?(.)WFTR tr\r‘| 0.,5W, i?»lDOW cyklus, tryk og opdaterer den nyeste forstoverresistensvaerdi. @ G4 til www.geekvape.com, og find PRODUKTVERIFIKATION
4 wom visl,)t < billedet 8 langt pa knappen for at ga ind i hurtigjusteringstilstand. (@HenNar en ny forstever indsaettes, springer skaermen til den nye nederst p3 hovedsiden
p 5. Justering af VPC-tilstand: Udgangseffekten for hvert sekund kan forstaver-graenseflade, som beder brugeren om den nye .
indstilles (5 parametre). Effekten i de forste 4 sekunder kan forstaverresistensvaerdi. PRODUCT VERIFICATION
Spiralhoved indstilles i henhold til brugernes behov, og effektudgangen for den @Klik pa '+ eller - for at bekraefte.
Grundlag sidstindstillede vaerdi er fast i det 5. sekund og de naeste 10 @HenNar den originale forstever fiernes, nulstilles forstaverens 4 E R
UDSKIFT SPOLEN sekunder. Hvis indstillet: 25, 25, 25, 25, 30. Det vil sige, de forste 4 modstandsvzerdi automatisk til nul.
sekunder er alle 25 W output; 30 W output fra 5 til 10 sekunder. Og 12. Bypass-tilstand: Fuld effekt, men maksimal effekt overstiger ikke Krab kodelin der etik Sk indtastd
Forgyldt savidere ... 100W. @ sl rab kodelinjen under eti ettgn pé kassen, og in tast Vet
Positiv pin l@ 6. Indtast indstillinger: Tryk pa FIRE-tasten 2S i 3 gange for at komme 13. Visning af versionsinformation: OPMZARKSOMHED 12-cifrede sikkerhedsnummer i det tomme felt pa websiden.
N ) indi i‘ndstil.lil.wgstilstanden; . (@ Sluk for maskinen, og tryk derefter pa knappen “+” & “- “pa
USB-C opladning 7. Afslutindstillinger: Tryk langvarigt pa FIRE-tasten 0,8 sek. For at samme tid og i mere end 2 sekunder, skaermen kan vise oplysninger * Produktet er ikke beregnet til gravide kvinder og
Havn = bekreefte aendringen og afslutte indstillingstilstanden (den afsluttes om softwareversionen; dem, der er under 21 &r.
" . N N . " ’ ) .
E Brandknap aytomat{skefterss, ingen handling under indstillingstilstanden). @ Oplysninger om softwareversion: GEEKVAPE YEAR-Month-DAY * Holdes vaek fra ild eller ekstrem varme. e
. < 8. skift arbejdstilstand: VXXX, * 2
Alas S a s . ) Undga sted.
g Display skeerm (DTryk 3 gange pd FIRE-tasten 25 for at komme ind i 14. Nulstilling af fabriksdata: Nar du har dbnet interface til (3 Klik pa 'G&', s3 vises et pop op-vindue, der bekraefter, om dit
o play » Vend forstoveren pa hovedet. Lrldstllllngstllstan.den;' _ " versioninformation, skal du trykke pa 25 med de tre taster "FIRE" og produkt er autentisk lavet.
L Skru forstoverbasen mod uret for at fierne den. ‘;zl:y“:;"ék?:f:ﬁ:}’”l"‘_’e{;;‘;ifsm venstre hjorne af arbejdstilstanden, "+" og "-" for at f4 vist interface til gendannelse af fabriksindstill- —
—— Funktionsknapper » Nér basen er fjernet, traekkes den gamle spole ud og udskiftes ved at - o ’ inger og initialisere alle brugerparametre. e tankyosfor s
A isette en ny si)ole & ¢ ® Valgfrie tilstande inkluderer: POWER, VPC, BYPASS. 15. Stealth-tilstand: For at g4 il Stealth-tilstand skal du trykke pé ild- Nancee
- A . Ifyou have any question on your
» Skru basen tilbage med forstaveren med uret. 0g '+ 0g ' tasterne | to sekunder. roduct, s sobmit ket
16. Skift skaermstil: | indstillingstilstand skal du holde tasterne '+' og "'
nede samtidigt i 1 sekund for at skifte til det nzeste tema
Il Danish Danish K2 I Danish DanishJZH I Danish
Bedankt voor het kiezen van GEEKVAPE DE E-VLOEISTOF VULLEN PRODUCTPARAMETERS 9- Aantal rokende mond resetten en herstellen: 16. Van weergavestijl houdin de nstellingenmodus de KLANTENSERVICE

* Lees voor een betere gebruikerservaring de
gebruikershandleiding voordat u aan uw vape-reis
begint.

* Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig
gebruik.

OVERZICHT
§7 Druppeltip
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Plaats de bovenkap terug zoals
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Met vloeistof vullen

VERVANG DE SPOEL

» Uitgangsspanning: 8.5V

> Ondersteuning weerstandsbereik: 0,1 ohm - 3 ohm
» Batterijcapaciteit: 2500mAh

> Oplaadspecificatie: 5V / 2.0A

» Waarschuwing voor laag voltage: 3.3V & 0.1V

> PCBA-temperatuuralarm: 85 °C

> Langste damptijd: 10+1 sec

> Werktemperatuur: -10 °C ~ 40 °C

» Stand-by stroom: < 10uA

» Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C

INSTRUCTIES

. Aangedreven: Na het inschakelen wordt het scherm weergegeven na
het opstartanimatiescherm.

. Inschakelen: Druk binnen 2 seconden 5 keer snel achter elkaar op de
vuurknop om het apparaat in te schakelen. (Ga naar het
stand-byscherm na de opstartanimatie.)

Uitschakelen: Druk binnen 2 seconden 5 keer snel achter elkaar op
de vuurknop om het apparaat uit te schakelen. (Het scherm wordt
uitgeschakeld terwijl de afsluitanimatie wordt weergegeven.)

. Stroomregeling: In de POWER-werkmodus, klik op "+" of "-" om
POWER aan te passen, POWER-stap 0,5W, 5-100W cyclus, druk lang
op de knop om de snelle aanpassingsmodus te openen.

5.VPC. ing: het ui ‘mogen van elke seconde

kan worden ingesteld (5 parameters). Het vermogen in de eerste 4

seconden kan worden ingesteld volgens de behoeften van de

gebruiker en het uitgangsvermogen van de laatst ingestelde

waarde wordt vastgelegd in de 5e seconde en de volgende 10

seconden. Indien ingesteld: 25, 25, 25, 25, 30. Dat wil zeggen, de

eerste 4 seconden zijn allemaal 25W output; 30W output van 5 tot

10 seconden. Enzovoort ...

-

N

w

IS

(@Druk 3 keer op de BRAND-toets 2S om naar de instellingsstatus te
gaan;
(@Druk op de Fire-toets om van cursor te wisselen en in de
Puff-weergavebalk te blijven;
@Druk op "+" of "-" om de cursor te wissen.
@Druk nogmaals op "+" of "-" om de huidige waarde te herstellen.
10. Tips en bescherming:
atterij anti-omgekeerde verbinding bescherming (batterij
omgekeerde verbinding beschadigt de kaart niet).
@ Verstuiverweerstand <= 0.08ohm Kortsluiting uitgang 2
seconden.
(3 Geen verstuiver of verstuiverweerstand >=3.50hm, geen
verstuiver prompt 2 seconden.
@Voordat de uitgangsspanning van een enkele batterij <3,2 V vo6r
de uitgang of <2,8 Vin de uitgangsstop uitgang, lage spanning 2
seconden.
(®Moederbordtemperatuur> 65 °C voor output of BBB> 85 °C in
output, melding oververhitting apparatuur 2 seconden.
(®Rook meer dan 10 seconden in één keer, stop de uitvoer,
time-outprompt 2 seconden.
@In de vergrendelde toestand worden de toetsen "+" en "-"
gebruikt om parameters aan te passen. Houd de prompt voor het
vergrendelscherm 2 seconden ingedrukt.
11. Verstuiver identificatie:
@In de standby-interface zal het controleren of de verstuiver is
gewijzigd en de nieuwste verstuiverweerstandswaarde bijwerken.
(2Wanneer een nieuwe verstuiver wordt ingevoegd, springt het
scherm naar de nieuwe verstuiver-promptinterface, die de
gebruiker vraagt om de nieuwe verstuiverweerstandswaarde.
@Klik op de '+ toets of de '-' toets om te bevestigen.
@Wanneer de originele verstuiver wordt verwijderd, wordt de
weerstandswaarde van de verstuiver automatisch op nul gezet.
12. Byp: dus: volledig ui mogen, maar maximaal
vermogen is niet hoger dan 100W.

toetsen '+' en '-' tegelijkertijd 1 seconde ingedrukt om naar het
volgende thema te schakelen
17. A-Lock:
(DDuw de A-Lock omlaag/omhoog om het scherm te vergrendelen
of ontgrendelen. Wanneer het is vergrendeld, keert het scherm
terug naar de hoofdinterface.
@Als het is vergrendeld, zijn alle knoppen ongeldig, behalve de
damp in- of uitschakelen.
@)In de vergrendelde toestand toont het scherm de
vergrendelingsinterface voor 2S nadat u op een knop hebt gedrukt.
18. Schermhelderheid aanpassen: Houd in de standby-interface de
vuurknop en de '+' knop gedurende 1 seconde ingedrukt om het
helderheidsaanpassingspictogram weer te geven en de helderheid
procentueel te verhogen. Houd de vuurknop en de '-' knop
ingedrukt om de helderheid van het scherm te dimmen.
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Dienstin
China

Hoofdpagina: www.geekvape.com
Adres: e verdieping, No.3 West Block,
LaoBing Building, XingYe Road # 3012,
Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, China. P.R.C. 518502
Telefoon: 1-866-985-6876

E-mail: support@geekvape.com
Beschikbare tijd: 24/7

Onderhoud
inPH

Website: www.geekvape.com
E-mail: GeekvapePH@gmail.com

Beschikbare tijd: ma-vr, 9.00 tot 18.00 uur GMT +8

ANTI-COUNTERFEITING CONTROLE

Authenticiteitscontrole va
(@ Ga naar www.geekvape.com en vi
onderaan de hoofdpagina.

PRODUCT VERIFICATION

(@ Kras de codebalk onder het label
12-cijferige beveiligingsnummer i
webpagina in.

E Onderhoud

indeVs.

Website: www.geekvape.com
Adres: 7464 Nineteen Mile Road,
Sterling Heights, MI, 48314 VS.
Telefoon: (866) 877-4335

E-mail: service@geekvapeusa.com
Beschikbare tijd: ma-vr, 9.00 tot
17.00 uur EST

n de website
ind PRODUCTVERIFICATIE

op de doos en voer het
n de lege pagina op de

6. Instelli . - Druk 3 ke de BRAND-toets 25 om d 13. Versie-informatieweergave: * Het product is niet bedoeld voor zwangere vrouwen en
Haven . ni:s:elllri‘nggesr;::&?treeg;;er:;n- eerop de -toets 2> om de (@ Schakel de machine uit en druk vervolgens tegelijkertijd op de vrouwen onder de 21 jaar.
’ knop "+" & "-" en langer dan 2 seconden, het scherm kan de * Bliif ui i
E Vuurknop 7. Instellingen verlaten: Druk lang op de BRAND-toets 0.8s om de inf P . d gf . . . Blijf u't d? buurt van vuur of extreme hitte.
g . bevesti de instellingsstatus te verlaten (het zal informatie over de softwareversie weergeven; Vermijd impact. _ . . _
Een slot > Draaid i dersteb wijziging te bevestigen en de ins 8 @ Informatie over softwareversie: GEEKVAPE JAAR-Maand-DAG @ Klikop ‘Go’ en er verschijnt een pop-upvenster waarin
X > Draal de verstuiver ondersteboven. automatisch verlaten na 5S geen handeling onder de wordt bevestied of uw product authentiek is gemaakt
H Weergavescherm Draai de verstuiverbasis tegen de klok in los om deze te instellingsstatus). Vx.xx', . . . & P 8 .
[} verwijderen 8. Schakel de werkmodus: 14. Fabrieksinstellingen herstellen: Nadat u de interface met by
- 5 : L N . Your code has been verfed by our
. Functieknoppen » Na het verwijderen van de basis, trekt u de oude spoel eruit en (Druk 3 keer op de BRAND-toets 2S om naar de instellingsstatus te xi{;g:lgr:?.:n:ae:ey,rj.e:r:]g;:?;2?{;:::;?tzzgse\zitfozmz:oaﬁn Zﬁiﬁf?éﬁiliﬁ;ﬂ P
na f g vervangt u deze door een nieuwe spoel te plaatsen. gaan; PR . o e e
> Draai de basis met de klok mee terug op de verstuiver. @De cursor blift in de linkerbovenhoek van de werkmodus, druk herste.llen van de fabrieksinstellingen en initialiseert u alle product, please submit  tcket here!
d g of rn ’ gebruikersparameters.
L::\)oeYoetsl Od' iin: POWER, VPC, BYPASS 15. Stealth-modus: Om naar de Stealth-modus te gaan, drukt u
20ptionele modizijn: ’ ’ : gedurende twee seconden op de toetsen Vuur en '+'en -,
Gl Dutch |
Terima kasih telah memilih GEEKVAPE MENGISI E-LIQUID PARAMETER PRODUK 9. Jumlah reset dan pemulihan mulut merokok: 15. Mode Stealth: Untuk masuk ke mode Stealth, tekan tombol Fire PELAYANAN PELANGGAN
* Untukpengalaman pengguna yang lebih baik harap (DTekan tombol KEBAKARAN 2S selama 3 kali untuk masuk ke dan '+ dan '-' selama dua detik.
2 > Tegangan Output: 8.5V status pengaturan; 16. Mengalihkan Gaya Tampilan: Dalam mode Pengaturan, tahan
i perj N . , N . y ’ : Layanan di Layanan
baca panduan pengguna sebelum memulai perjalanan > Rentang resistansi dukungan: 0,1 ohm - 3 ohm (@Tekan tombol Api untuk mengalihkan kursor dan tetap berada di tombol '+' dan '-' secara bersamaan selama 1 detik untuk beralih - Ci:a E I )lilSA
_vape Anfia. o > Kapasitas baterai: 2500mAh bilah tampilan Puff; ke tema berikutnya —_—
Harap simpan manual pengguna untuk referensi di > Spesifikasi pengisian daya: 5V / 2.0A (3)Tekan "+" atau "-" untuk menghapus curre. 17. A-Lock: Halaman Utama: www.geekvape.com Situs web: www.geekvape.com
d . Py e . . - - P . Alamat: Lantai 7, Blok Barat No.3, Alamat: 7464 Nineteen Mile Road,
masa mendatang. » Peringatan tegangan rendah : 3.3V £ 0.1V (@Tekan "+" atau "-" lagi untuk mengembalikan nilai saat ini. (D Tekan ke bawah/atas A-Lock hanya untuk mengunci atau Gedung LaoBing, Jalan XingYe # 3012, Sterling Heights, MI, 48314 USA
> Alarm Suhu PCBA: 85 °C 10. Tips dan Perlindungan: membuka kunci layar. Ketika terkunci, layar kembali ke antarmuka Jalan Xixiang, Distrik Bao'An, Shenzhen,  Telepon: (866) 877-4335
» Waktu vaping terlama: 10 detik (Perlindungan koneksi anti-mundur baterai (koneksi mundur utama. ?;2“%2?{‘%6%'7"91-;&%518502v 5\/";;& ngr‘v'iﬁng:YaSP:r:{ii;?m
» Suhu kerja: -10 °C ~ 40 °C laaterai tidak merusak kartu papan). (2Ketika terkunci semua tombol tidak valid kecuali Ema'\?l: S{Jpport@geekvapemm 09:00 h¥ng§a 17:00 EéT ’
GAMBARAN » Siaga saat ini: < 10UA (2Atomizer resistance <= 0.08ohm output short circuit prompt 2 menghidupkan/mematikan vape. Waktu yang tersedia: 24/7
1 » Suhu pen im‘ anan: 20 °C ~ 60 °C detik. alam keadaan terkunci, layar akan menampilkan antarmuka
penyimp ) (3Tidak ada alat penyemprot atau alat penyemprot yang tahan kunci untuk 2S setelah menekan tombol apa saja. Layanan
Dapatkan produknya Putarbunktu‘k tup at .50hm, tidak ada alat penyemprot yang meminta 2 detik. 18. Penyesuaian kecerahan layar: Dalam antarmuka siaga, tahan di PH
@7 Ujung Tetes membuka tutup atas #Sebelum tegangan output baterai tunggal <3,2V sebelum output tombol Api dan tombol '+' selama 1 detik untuk menampilkan ikon Situs web: www.geekvape.com
atau <2,8V pada output stop output, tegangan rendah meminta 2 penyesuaian kecerahan dan meningkatkan kecerahan dengan Surel: GeekvapePH@gmail.com
Topi Atas @ INSTRUKSI detik. persentase. Tahan tombol Api dan tombol - untuk meredupkan z‘;an:‘:;\’ig%geéﬁ?'f:sse"d”m’ 09.00
Cerobong Isi Atas : - : o ®Suhu motherboard> 65 °C sebelum output atau BBB> 85 °C dalam kecerahan layar. ’
) Kontrol Aliran 1. Diberdayakan: Setelah dihidupkan, tampilan setelah layar animasi output, peralatan terlalu panas meminta 2 detik.
boot. (® Merokok lebih dari 10 detik dalam satu waktu, hentikan keluaran,
2. Hidupkan: Tekan tombol Api 5 kali secara berurutan dalam 2 detik prompt batas waktu 2 detik. PERIKSA ANTI-COUNTERFEITING
Ruang untuk menyalakan perangkat. (Masuk ke layar siaga setelah (@Dalam keadaan terkunci, tombol "+" dan "-" digunakan untuk ik keasli 5 b GEEKVAPE
animasi boot.) menyesuaikan parameter. Tekan prompt layar kunci selama 2 Pemeriksaan keaslian situs we
3. Matlkin: Tekar)l(tombolApLS kali secara b.erurutan. dala.mhz ddetlk detik. @ Kunjungi wwiw.geekvape.com dan temukan VERIFIKASI
u.ntu n.1emat| an perangkat. (Layar mati saat animasi shutdown 11. Identifikasi alat penyemprot: PRODUK di bagian bawah halaman utama.
Isi dengan cairan Pasang kembali tutup atas seperti ditampilkan.) Di antarmuka siaga, ini akan memantau apakah alat penyemprot
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yang ditunjukkan pada gambar

GANTI GELUNG

> Balikkan alat penyemprot.
Berlawanan arah jarum jam buka dasar alat penyemprot untuk
melepaskannya.

> Setelah melepas alas, cabut kumparan lama dan ganti dengan
memasukkan kumparan baru.

> Searah jarum jam, kencangkan kembali alas pada alat penyemprot.

_Ba hasa [e¥3

IS

. Pengaturan daya: Dalam mode kerja POWER, klik "+" atau "-" untuk
menyesuaikan POWER, POWER langkah 0,5W, siklus 5-100W, tekan
lama tombol untuk masuk ke mode penyesuaian cepat.

. Penyesuaian mode VPC: Daya keluaran tiap detik dapat disetel (5
parameter). Daya dalam 4 detik pertama dapat disetel sesuai
kebutuhan pengguna, dan keluaran daya dari nilai set terakhir
ditetapkan pada detik ke-5 dan 10 detik berikutnya.Jika disetel: 25,
25,25, 25, 30. Artinya, 4 detik pertama semuanya adalah keluaran
25W; keluaran 30W dari 5 hingga 10 detik. Dan seterusnya ...

. Masuk ke Pengaturan: Tekan tombol KEBAKARAN 2S selama 3 kali
untuk masuk ke status pengaturan;

. Keluar dari pengaturan: Tekan lama tombol KEBAKARAN 0.8s untuk
mengkonfirmasi perubahan dan keluar dari status pengaturan (itu
akan keluar secara otomatis setelah 5S tidak ada operasi di bawah
status pengaturan).

. Ganti mode kerja:

(DTekan tombol KEBAKARAN 2S selama 3 kali untuk masuk ke
status pengaturan;

@Kursor tetap berada di sudut kiri atas mode kerja, tekan tombol
"+" atau "-";

(3 Mode opsional meliputi: POWER, VPC, BYPASS.

w

)

~

3
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diubah dan memperbarui nilai resistansi alat penyemprot terbaru.
(2Ketika alat penyemprot baru dimasukkan, layar melompat ke
antarmuka prompt alat penyemprot baru, yang meminta pengguna
dengan nilai resistansi alat penyemprot baru.

@Klik tombol '+' atau - untuk mengonfirmasi.

(@Ketika alat penyemprot asli dilepas, nilai resistansi alat
penyemprot akan secara otomatis diatur ulang ke nol.

12. Mode Bypass: Output daya penuh, tetapi daya maksimum tidak

melebihi 100W.

13. Tampilan informasi versi:

(MMatikan mesin, lalu tekan tombol "+" & "-" secara bersamaan
dan lebih dari 2 detik, layar dapat menampilkan informasi versi
perangkat lunak;

@Informasi versi perangkat lunak: GEEKVAPE YEAR-Bulan-DAY
VXXX,

. Reset data pabrik: Setelah memasukkan antarmuka informasi
versi, tekan 2S dengan tiga tombol "FIRE" dan "+" dan "-" untuk
menampilkan antarmuka untuk memulihkan Pengaturan pabrik
dan menginisialisasi semua parameter pengguna.
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PERHATIAN

* Produk ini tidak ditujukan untuk wanita hamil dan mereka
yang berusia di bawah 21 tahun.

* Jauhkan dari api atau panas yang ekstrim.

* Hindari benturan.
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PRODUCT VERIFICATION

(@ Gores bilah kode di bawah label pada kotak dan masukkan

nomor keamanan 12 digit di tempa

@) Klik 'Pergi' dan jendela pop-up akan muncul

mengkonfirmasi apakah produk An

Your cod has been verified by our
system, thank you for purchasing
Authentic Geek Vape!

1fyou have any question on your
product, please submit a ticket here!

t kosong di halaman web.

da dibuat secara otentik.
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